Hehkulampuista Energiansäästölamppuihin – Kysymyksiä & Vastauksia

DIREKTIIVI

1. Miksi hehkulamput pitää kieltää? Mitä oikeastaan kielletään ja miksi?

EU:n direktiivin lähtökohtana on energiankäytön hillitseminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tämän johdosta on energiaa käyttäville laitteille asetettu energiatehokkuusvaatimuksia. Näin on nyt tehty myös valonlähteille eli lampuille. Mitään lampputyyppiä ei suoranaisesti kielletä, mutta vähitellen kiristyvät energiantehokkuusvaatimukset ovat sellaisia, ettei niitä käytännössä voi toteuttaa hehkulampputekniikalla ja näin käytännössä asetus johtaa vaiheittaiseen hehkulamppujen valmistuksen ja maahantuonnin kieltämiseen. Kaikkia hehkulamppuja saa kuitenkin myydä niin kauan kuin ennen 1.9.2009 maahantuotuja varastoja riittää, myös kaupat saavat tilata maahantuojilta lisää jatkossakin.

2. Mitkä lamput kielletään 1.9.2009 alkaen ja mitkä myöhemmin?

Käytännössä 1.9.2009 kielletään (lähes) kaikkien himmeiden hehkulamppujen ja yli 75W kirkkaiden hehkulamppujen valmistus ja maahantuonti. Myynti kuitenkin sallitaan niin kauan kuin maahantuotuja lamppuja on kaupan tai maahantuojien varastoissa. Vuoden kuluttua kielto ulottuu myös kirkkaaseen 75W hehkulamppuun ja 2011 tulee 60W kielletyksi ja seuraavana vuonna myös 15W-40W lamput.

3. Koskevatko kiellot myös halogeenilamppuja?

Kyllä. Halogeenilamput ovat nekin hehkulamppuja, tosin tehokkaampia sellaisia. Tämän vuoksi energiatehokkuusvaatimukset eivät vaikuta niihin yhtä nopeasti kuin tavallisiin hehkulamppuihin. Halogeenilampuista on myös kehitetty ns. energiaa säästäviä versioita, joissa sähkötehon kulutusta on vähennetty valotehon säilyessä lähes entisellään. Näissä malleissa 42W (vastaa n. 60W tavallista hehkulamppua) lamppu poistuu 2011 ja 18-28W (vastaavat 25-40W hehkulamppuja) lamput 2016. Himmeät halogeenilamput poistuvat jo tänä vuonna.

4. Minkälaisia hehku- ja halogeenilamppuja kiellot eivät koske?

Tässä vaiheessa direktiivin ulkopuolelle jäävät kohdelamput (näitä koskeva direktiivi tulossa vuonna 2010) sekä ns. laitelamput, joita ovat esim. jääkaappi- ja uunilamput. Myös tietyt erityiskantaiset lamput saavat helpotuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi halogeenilampuista R7s- ja G9-kantaiset mallit sekä pienet G4/Gy6,35-kantaiset mallit. Myös ns. nauhavalot jäävät asetuksen ulkopuolelle.

5. Mitä oikein ovat nämä energiansäästölamput ja miten direktiivi vaikuttaa niihin? Entä LED-lamput?

Energiansäästölamput ovat loisteputkilamppuja, joissa on sisäänrakennettu liitäntälaite, jonka ansiosta ne voidaan kiertää tavallisiin hehkulamppupidikkeisiin suoraan korvaamaan hehkulamppuja. Asetukset koskevat myös näitä energiansäästölamppuja. Tärkein seuraamus on, että jo nyt 1.9.2009 alkaen maahan saa tuoda vain A-luokan vaatimukset täyttäviä energiansäästölamppuja. Valotehottomammat B- ja jopa C-luokan lamput jäävät pois. Myöhempinä vuosina tulee myös lisää vaatimuksia lamppujen toimintaominaisuuksiin ja pakkausmerkintöihin.

A-luokan energiansäästölamppujen valotehokkuudet ovat mallista ja tehosta riippuen välillä n. 40-70 lm/w, kun hehkulampuilla se on n. 10-13 lm/W ja halogeenilampuilla 12-20 lm/W (E14- ja E27-kantaiset tavallisia hehkulamppuja korvaavat mallit).

LED-lamput ovat olleet esillä hyvin voimakkaasti ja niiden ominaisuuksista on annettu paljon katteettomia lupauksia ja jopa suoranaisia valheellisia väittämiä. Parhaimmillaan LEDit ovat korostus- ja opastusvalaistuksessa esim. portaikoissa. Markkinoille on myös tulossa tehokkaita LED-lamppuja kohde-/lukuvaloiksi. Yleisvalaistuksessa ne eivät kuitenkaan vielä yllä energiansäästölamppujen tasolle.

YMPÄRISTÖ

6. Miten energiansäästölamput säästävät ympäristöä ja luontoa?

Energiansäästölamppujen ympäristövaikutukset perustuvat niiden hehku- ja halogeenilamppuja parempaan valotehokkuuteen. Ihminen tarvitsee monissa toimissaan luonnonvalon lisäksi tai sen sijasta keinovaloa. Näkemiseen tarvitaan tietty määrä lisävaloa ja kun tämä tuotetaan valotehokkaammin, tarvitaan vähemmän energiaa. Parhaimmillaan energiansäästölamput tarvitsevat vain 20% energiamäärästä, jonka hehkulamput tarvitsevat saman valomäärän tuottamisessa. Tällöin ympäristökuormituksesta säästetään 80%, mikä erityisesti näkyy myös vastaavana hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä.

7. Miten vaarallisia käytetyt energiansäästölamput ovat ympäristölle?

EU-direktiivin mukaan energiansäästölamppujen elohopeapitoisuuden on oltava alle 5 milligrammaa lamppua kohden. MEGAMAN- ja AIRAM-lampuissa elohopeapitoisuus on alle 2 milligrammaa. Tämäkin elohopeamäärä on amalgaamina, mikä on ympäristölle paljon turvallisempaa kuin usein käytetty nestemäinen elohopea. 

Käyttöaikanaan (15.000 tuntia) esim. Liliput plus 11W lamppu verrattuna 60W hehkulamppuun pienentää energiantuotantosäästöjen kautta ympäristöön pääsevää elohopeakuormaa yli 4 milligrammaa. 

Koska energiansäästölampuissa on kuitenkin pieni määrä elohopeaa luokitellaan ne ongelmajätteeksi eikä niitä saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana vaan ne on toimitettava asianmukaisiin vastaanottopisteisiin. Palautus on kuluttajalle maksuton, koska lamppujen maahantuojat ovat maksaneet jo kierrätysmaksun.

8. Mihin käytetyt energiansäästölamput pitää palauttaa, miksei niitä voi viedä myyntipaikkoihin kuten esim. paristot?

Lamput voi palauttaa ilmaiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin. Tietoa näistä löytyy helpoiten verkkosivuilta www.elker.fi/fi/ser-kierratys. Lamppujen myyntipisteet eivät tällä hetkellä voi vastaanottaa käytettyjä energiansäästölamppuja takaisin, sillä toimintaan tarvittaisiin kunnan myöntämä lupa. Lamppujen mahdollisen mekaanisen rikkoutumisen vuoksi myös keräysastialle asetetaan tiukat vaatimukset.
9. Jos energiansäästölamppu rikkoutuu pääseekö siitä ilmaan haitallisia aineita ja miten tällöin on toimittava?

Energiansäästölamput sisältävät pienen määrän elohopeaa (alle 5 mg), joten lampun rikkoutuessa kannattaa noudattaa varovaisuutta. Elohopean määrästä saa havainnollisen kuvan, kun sitä vertaa ”vanhan ajan” kuumemittarin elohopeamäärään, joka on jopa 100-kertainen lampun sisältämään elohopean määrään nähden.

Jos kylmä lamppu rikkoutuu, kerä lasinsirut ja muut osat ja laita ne kannelliseen purkkiin. Pyyhi lattia rätillä ja laita sekin purkkiin. Kirjoita päälle teksti ”sisältää energiansäästölampun elohopeaa” ja vie purkki ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Jos kuuma (palava) lamppu rikkoutuu, sulje huoneen ovet ja tuuleta avaamalla esim. ikkuna ja poistu sitten huoneesta. Anna huoneen tuulettua 30 minuuttia ja toimi sitten kuten edellä kylmän lampun rikkoutuessa. 

Megamanilla on lisäksi useita malleja (Classic, Candle, Ultra Compact), joissa kuvun päällä on silikonisuojaus, joka lampun rikkoutuessa pitää niin sirpaleet kuin muutkin ainesosat suojuksen sisällä.

10. Kuluttaako energiansäästölampun valmistus enemmän energiaa kuin hehkulampun valmistus?

Kyllä, koska valmistus on monimutkaisempaa. Yhden hehkulampun valmistukseen kuluu n. 0,8 kWh ja vastaavasti energiansäästölampun n. 3-4 kWh. Ero on siis 4-5-kertainen, mutta koska yksi AIRAM- tai MEGAMAN-energiansäästölamppu kestää 8-15 hehkulampun verran, syntyy valmistuksessakin energian kokonaissäästöä. Moninkertainen säästö saavutetaan käytön aikana. Esimerkiksi 15W MEGAMAN Liliput Plus kuluttaa käyttöikänsä (15.000 h) aikana energiaa 225 kWh, kun vastaava 75W hehkulamppu vie 1125 kWh eli säästö on 900 kWh.

11. Heikentääkö energiansäästölamppujen käyttö verkkosähkön laatua?

Energiansäästölamppujen tehokerroin on pieni, joten ne kuluttavat loistehoa ja myös tuottavat harmonisia yliaaltoja. Näiden osalta eri lamppujen välillä on suuria eroja. Direktiivissä on myös asetettu tehokertoimille raja-arvoja, jonka seurauksena huonoimmat (yleensä myös halvimmat) lamput tulevat poistumaan markkinoilta. Loistehon kokonaismäärä jää kuitenkin niin pieneksi ja lamppuja käytetään eri aikoina, joten verkkovaikutusten odotetaan jäävän hyvin pieniksi.

SÄÄSTÖT

12. Energiansäästölamppu maksaa moninkertaisesti hehkulamppuun verrattuna, milloin se oikein sitten säästää rahaa?

Energiansäästölampun säästöt perustuvat pienempään energiankulutukseen ja sitä kautta pienentyneeseen sähkölaskuun. Esimerkkinä voidaan vertailla MEGAMAN Liliput Plus 11W energiansäästölamppua ja 60W vakiohehkulamppua. Molempien valovirta on sama 700 luumenia, Megamanin polttoikä 15,000 tuntia ja hehkulampun 1,000 tuntia. Megaman maksaa n. 13,00 € ja yksi hehkulamppu 0,80 €, joten polttoikä huomioon ottaen 15 hehkulappua maksaa 12,00 € eli käytännössä saman verran. Polttojakson 15.000 h aikana Megaman kuluttaa 165 kWh energiaa ja hehkulamput 900 kWh. Sähkön hinnalla 0,10 €/kWh ovat sähkölaskut vastaavasti 16,50 € ja  90,00 €. Kokonaiskulut hehkulampulle ovat noin 102,00 € ja Megamanille 28,50 €, säästö on 73,50 € eli 72%. Hankintahinta mukaan lukien Megaman tulee jo 2.500 tunnin käytön kohdalla edullisemmaksi.
13. Miten säästöille käy, jos asunnossa on suora sähkölämmitys?

Kun sähkölämmitys on hyvin säädetty ja toteutettu, voidaan lamppujen hukkalämmöstä hyödyntää 50-70%. Tällöin tietenkin energiansäästölampun säästöominaisuudet jäävät pienemmiksi, mutta kuitenkin plussan puolelle. Lisäksi on huomattava, että monesti tarvitaan valoa, muttei lämpöä. Samoin valontarve voi olla eri paikassa kuin lämmön tarve eikä lamppu koskaan ole tehokkain lämmitystapa.

14. Miten paljon energiansäästölamput pienentävät hiilijalanjälkeä?

Kun energiaa tuotetaan vapautuu ympäristöön hiilidioksidia. Määrä riippuu energiantuotantotavasta. Käytettäessä vesivoimaa ei CO2-päästöjä käytännössä synny ollenkaan ja vastaavasti kivihiilellä tuotettaessa n. 350 kg/MWh. Suomessa päästöt ovat keskimäärin 220 kg megawattituntia kohden. Tällöin Megaman Liliput Plus 11W verrattuna 60W hehkulamppuun pienentää käyttöaikanaan hiilijalanjälkeä noin 200 kg.

KÄYTETTÄVYYS

15. Millaisia lamppuja on saatavilla poistuvien hehkulamppujen tilalle?

Nykyisin hehkulamppuja korvaavien lamppujen mallistoissa ja vaihtoehdoissa on jo oikeastaan runsauden pulaa. Hehkulamput voidaan käytännössä korvata kolmella eri tekniikkaan perustuvilla lamppuratkaisuilla, 1) halogeenilampuilla, 2) LED-lampuilla ja 3) energiansäästölampuilla.

1) Halogeenilamput muistuttavat hyvin paljon hehkulamppuja, joten niiden hyvät ja huonotkin puolet ovat hyvin samankaltaiset. Lamput ovat saman näköisiä ja kokoisia, ne syttyvät heti ja ovat helposti himmennettävissä. Huonona puolena on vain melko pieni energiansäästö, käytännössä noin 20%.

2) LED-lamput edustavat uutta kehittyvää tekniikkaa, joka ei ihan vielä ole valmista yleisvalaistuksen toteuttamiseen. Lamppujen valovirta jää yleensä varsin vaatimattomaksi. Myös kohdevalaistuksessa valaistusvoimakkuus on usein liian heikko. Megaman on tuomassa markkinoille ensimmäisen todella toimivan LED-kohdelampun, joka 7W tehoisena antaa 35 asteen kulmaan yli 600 cd:n valaistusvoimakkuuden, mikä vastaa täysin 35W halogeenin ja 60W hehkulampun antamia arvoja. Polttoikä on 25.000 tuntia ja kuluttajahinta n. 60,00 €.

3) Megaman- ja Airam-energiansäästölamppumallistossa on jo yli 100 mallia, joiden joukosta löytyy ratkaisu lähes kaikkiin valaistustarpeisiin. Mallistoon kuuluu putkimallisia, hehkulamppukupuisia, kynttiläkupuisia, pienikupuisia, kohdekupuisia ym. malleja useilla eri kantavaihtoehdoilla. Värilämpötilavaihtoehtoina ovat 2700K, 3000K ja 4000K.

16. Miksi energiansäästölamput ovat niin isokokoisia, etteivät mahdu esim. kupuvarjostimen sisään?

Kun energiansäästölamput tulivat markkinoille lähes 20 vuotta sitten, näin oli asian laita. Tänä päivänä Megamanilla on mallistossa lamppuja, jotka ovat mitoiltaan pienempiä kuin hehkulamput, joita ne korvaavat. Esimerkiksi 60W vakiohehkulampun halkaisija on 60 mm ja pituus 107 mm, kun Megaman Liliput Plus 11W on vastaavasti 45 mm ja 84 mm. Koko ei siis ole este.

17. Miksi energiansäästölamppujen muotoilu on niin putkimainen eli epäesteettinen, ei ollenkaan niin kiva kuin tavallisella hehkulampulla?

Ensimmäiset energiansäästölamput ja myös valtaosa nykyisistäkin on todella putkimallisia, mutta eivät suinkaan kaikki. Megamanilta löytyy kynttiläkupuisia Candle-lamppuja, jotka malliltaan ja kooltaan vastaavat täysin poistuvia kynttilähehkulamppuja. Samoin koriste- ja mainoslamppujen tilalle löytyvät Ultra Compact-mallit ja vielä vakiokupuisen hehkulampun tilalle Classic-malli. Nämä kaikki vastaavat muotonsa ja kokonsa puolesta korvattavia hehkulamppuja.

18. Miksi pienten halogen-lamppujen mallisia energiansäästölamppuja ei ole saatavilla?

Energiansäästölamppujen elektroniikka vaatii oman tilansa, joten kaikkein pienimpien halogeenilamppujen kokoisia niistä ei voi tehdä. Myös valokappale eli loisteputki vie enemmän tilaa. Megamanilla on kuitenkin uutuutena verkkojännitteisiä G9-kantaisia halogeeneja korvaavat 7W (korvaa 35W) ja 9W (korvaa 50W) lamput.

19. Miksi energiansäästölamppuja ei voi himmentää?

Tavallisia energiansäästölamppuja ei voi himmentää, koska niiden elektroniikka ei toimi perinteisillä hehkulamppujen himmenninratkaisuilla. Megamanilla on kuitenkin useita tavallisilla hehkulamppuhimmentimillä himmennettäviä Dimmerable-malleja sekä putki-, hehkulamppu-, kynttilä- ja kohdekuvuilla varustettuina. Lisäksi on olemassa DorS-malli, jota voidaan himmentää portaittain kokonaan ilman himmennintä käyttämällä tavallista vakiovalokatkaisijaa.

20. Mitä eroa on energiansäästölampulla ja loistelampulla?

Energiansäästölamppu on loistelamppu, jolla on sisäänrakennettu liitäntälaite. Se ei siis tarvitse ulkoista sytytintä tai virranrajoituslaitetta eli kuristinta. Valontuottotapa ja valo-ominaisuudet ovat yhtenevät.

21. Saako ohuesta lasiputkesta vääntää, kun kiertää lamppua paikalleen valaisimeen?

Lasiputkesta vääntämistä tulisi ehdottomasti välttää, koska tällöin lampun mekaanisen rikkoutumisen vaara on suuri.

22. Saako energiansäästölamppuun koskea paljain käsin?

Kyllä, mutta jos kädet ovat kovin likaiset tai rasvaiset on lampun putkiosa hyvä puhdistaa kosketuksen jälkeen.

23. Kun valaisimessa on merkintä Max. 60W ja energiansäästölampun pakkauksessa 11W vastaa 60W, tarkoittaako se sitä, että valaismeen saa asentaa Max. 11W energiansäästölampun?

Ei. Valaisimen merkintä Max. 60W tarkoittaa yksinkertaisesti suurinta valaisimelle sallittua sähkötehoa. Lamppupakkauksessa merkintä tarkoittaa, että 11W energiansäästölamppu vastaa valovirraltaan 60W hehkulamppua. Valaisimeen voi siis huoletta laittaa 11W energiansäästölampun sijasta 15W, 20W tai vieläkin isompitehoisen mallin aina 60W tehoon asti.

Yllä oleva antaa myös mahdollisuuden lisätä valon määrää rikkomatta sähköturvamääräyksiä ja silti edelleen sähköä säästäen. 60W hehkulamppu tuottaa n. 700 luumenin valovirran. Jos sen tilalle laittaa 23W Megaman Spiral-lampun saa 1550 lm valovirran. Eli valaistustaso nousee yli kaksikertaiseksi ja energiankulutus pienenee yli 60%. Tämä on todellista monipuolisuuden lisääntymistä aikaisempaan verrattuna.

24. Miksi energiansäästölamput antavat niin vähän valoa, ei 11W vastaa 60W hehkulamppua?

Lamppujen vastaavuustaulukoissa ja pakkauksissa on yleensä haettu hehkulampuille lähinnä vastaavaa energiansäästölamppua. Tällöin valovirtavastaavuudet eivät aina osu ihan kohdalleen. Esimerkiksi 60W hehkulamppu antaa aina käytännössä n. 690 luumenin valon. 11W energiansäästölampuilla voi tämä valovirta mallista riippuen vaihdella 500 ja 700 lm välillä. Jos on valinnut vähän valoa antavan 11W B-luokan energiansäästölampun 60W hehkulampun tilalle, on totta, että valoa tulee selvästi vähemmän, jopa lähes 30% vähemmän. 

Hyvin usein kannattaakin valita yhtä luokkaa suositeltua suurempi energiansäästölamppu eli 60W hehkulampun tilalle ei 11W vaan 15W energiansäästölamppu. Tällöin voi olla varma, että valoa tulee riittävästi eikä sähkön säästökään pienene kuin 81,7%:sta 75%:iin.

25. Kuluttaako jatkuva sytyttely ja sammuttelu lamppuja?

Periaatteessa kyllä, mutta riippuu suuresti lamppumallista miten paljon. Markkinoilla on lamppuja, jotka kestävät vain pari tuhatta päälle/pois-kytkentää. Airam- ja Megaman-lamput kestävät tavallisesti n. 20.000-30.000 kytkentää, mutta Megaman Ingenium-lamput jopa 600.000 kertaa.

26. Kuinka kauan energiansäästölamput oikein kestävät?

Energiansäästölamppujen käytännön polttoikähaitari alkaa muutamasta sadasta tunnista ja ulottuu aina 15.000 asti. Usein halvimmat lamput ovat näitä lyhytikäisimpiä. Airamin Longlife lamput kestävät 10.000-12.000 tuntia, tavalliset Megaman-lamput 10.000 tuntia ja Megamanin Ingenium-lamput 15.000 tuntia. Usein yhtä valopistettä poltetaan n. 1.000 tuntia vuodessa, jolloin polttoiän tuhannet tunnit muuntuvat suoraan käyttövuosiksi.

27. Miksi energiansäästölampuille ei saa 10 vuoden takuuta vaikka pakkauksessa lukee, että kestää 10 vuotta?

Pakkausteksti kestää 10 vuotta on tehty helpottamaan ajan määritystä, sillä usein pelkkä tuntimäärä 10.000 tuntia ei konkretisoidu. Tämä 10 vuotta tulee oletuksesta, että lamppuja käytetään keskimäärin 2 tuntia 45 minuuttia vuorokaudessa, jolloin vuotuiset käyttötunnit ovat n. 1.000 tuntia. Vuodessa on kuitenkin 8.760 tuntia, jolloin 10.000 tunnin aika voi tulla täyteen jo vajaassa vuodessa ja kahdessa kuukaudessa. Myös poltto-olosuhteet (kuumuus/kylmyys) voivat nopeuttaa lampun loppuun palamista ennenaikaisesti. Tästä syystä yleinen käytäntö on n. vuoden takuu.

28. Kannattaako energiansäästölamppuja edes ostaa vai siirtyäkö suoraan LED-lamppuihin?

LED-lamput ovat todennäköisesti hyvä tulevaisuuden valaistusratkaisu jopa yleisvalaistukseen, kun ne vielä hieman kehittyvät. Energiansäästölamput ovat sitä sen sijaan juuri nyt. LED-lamppujen käytännön valoteho ei ole vielä energiansäästölamppujen luokkaa, myös niiden valovirran alenema käytön aikana on huomattavan suuri. Polttoiästäkin esiintyy suuresti liioiteltuja lukuja. Itse LEDi voi kestääkin 50.000 tuntia ja ylikin, mutta sen liitäntälaitteen ikä jää useimmiten alle 20.000 tunnin. Hyvä kohdevalaistukseen soveltuva LED-lamppu maksaa noin 50,00 €, kun laadukkaan energiansäästölampun saa n. 10 eurolla.

29. Mikä on hehkulamppujen ja energiansäästölamppujen todellinen vastaavuus?

Vastaavuutta arvioidaan yleisimmin lamppujen tuottaman valovirran perusteella. Vaikeutena tässä on se, että samantehoiset energiansäästölamput voivat tuottaa huomattavan erilaisen valovirran. Kun 60W hehkulamppu tuottaa käytännössä lähes aina melkein 700 luumenia, voivat 11W energiansäästölamput tuottaa mitä vain 500 ja 700 luumenin välillä. Useimmiten käytetään seuraavia vastaavuuksia:



25W
=>
5W



40W
=>
9W



60W
=>
11W



75W
=>
15W



100W
=>
20W

Jotta varmistaisi valon riittävyyden, on usein hyvä valita yhtä luokkaa suurempi energiansäästölamppu eli korvata 60W hehkulamppu 14W tai 15W energiansäästölampulla. Oheisesta valomittarista näkee helpoiten, mikä energiansäästölamppu kannattaa valita hehkulampun tilalle.

30. Voiko energiansäästölamppuja käyttää saunassa?

Saunan korkeat lämpötilat voivat muodostua ongelmaksi energiansäästölampun elektroniikalle ja sen kestolle. Yleensä näitä lamppuja ei tulisi käyttää yli 40 asteen ympäristölämpötilassa. Jos energiansäästölamppuja käytetään saunassa, tulisi ainakin valaisimet sijoittaa lähelle lattiatasoa. Saunassa käytännöllisempi lamppuvalinta lienee halogeenilamppu (joita saa vielä vuoteen 2016) asti. Jos sauna on vielä sähkölämmitteinen, menee myös energiansäästölampun käytöltä taloudellinen pohja pois.

31. Millainen energiansäästölamppu sopii ulkokäyttöön?

Energiansäästölamppujen ulkokäytössä on tärkeätä oikeanlainen valaisin. Suljettu valaisin on aina lampun kannalta paras ratkaisu. Tällöin sade ei pääse suoraan lampun putkille tai kantaosiin, joissa se voi aiheuttaa vaurioita. Jos valaisin on avoin ja kuitenkin halutaan laittaa sinne energiansäästölamppu, on paras valita kuvullinen malli (esim. Megaman Prismatica 20W tai Airam Longlife Classic 11W), jossa kupu antaa ainakin jonkinlaisen suojan.

32. Millaisessa pakkasessa energiansäästölamput vielä syttyvät?

Pakkasolosuhteet vaikeuttavat energiansäästölampun toimintaa. Optimaalinen ympäristölämpötila on n. 25 astetta. Yleensä kaikki energiansäästölamput syttyvät vielä -10 asteessa, mutta sen jälkeen on vaikeampaa. Airamin Longlife-sarjan putkimalliset lamput syttyvät vielä -25 asteessa ja Megamanin erityisesti kylmiin olosuhteisiin kehitetty pakkaslamppu -30 asteessa.

33. Miksi energiansäästölamppu antaa niin vähän valoa pakkasessa?

Loistelamppuna energiansäästölampun valoteho on riippuvainen ympäristön lämpötilasta. Optimi on +25 asteessa. Mitä enemmän on pakkasta sitä vaikeampi on ylläpitää kaasupurkausta, johon valontuotto perustuu. -10 asteessa tavallisen energiansäästölampun valosta häipyy jo yli 40%, mutta Megamanin pakkaslampun valosta vain alle 10%. Pakkasen kiristyessä -25 asteeseen ovat vastaavat lukemat 80% ja 60%. Suljetuissa valaisimissa tilanne hieman paranee, sillä lamppu pystyy hiukan lämmittämään lähiympäristöään.

34. Voiko energiansäästölamppuja käyttää porraskäytävissä?

Porraskäytävissä lamppuja sytytellään usein, polttojaksot ovat lyhyitä ja valo tarvitaan heti. Yhdessä näistä vaatimuksista muodostuu energiansäästölampulle ongelma. Monet nopeasti syttyvät energiansäästölamput kestävät vain joitakin tuhansia sytytyskertoja. Esimerkiksi 6.000 sytytystä kestävän lampun eliniäksi yhden minuutin polttojaksolla muodostuu vain noin 100 tuntia. Megaman Ingenium-lamput kestävät yli 600.000 sytytyskertaa, mutta niiden valontuoton kehitys sytytyksen jälkeen kestää hieman pidempään. Todennäköisesti ainakin vielä porraskäytävävalaistukseen paras ratkaisu on halogeenilamppu.

35. Onko kristallikruunuihin olemassa sopivan pieniä energiansäästölamppuja?

Kristallikruunuissa käytetään hyvin usein kirkasta kynttilähehkulamppua, jotta kristallit olisivat näyttävän näköisiä. Kaikki energiansäästölamput ovat himmeitä, mikä voi hieman latistaa näyttävyyttä. Megamanin Candle ja Airamin Longlife kynttilälamput ovat kyllä sopivan kokoisia, jopa perinteisiä kynttilälamppuja pienempiä (hehkulampun mitat 35 mm x 102 mm ja energiansäästölampun  37 mm x 99 mm). Jos kuitenkin halutaan kirkas lamppu, on valinta halogeenilamppu.

36. Miksi energiansäästölamput syttyvät niin hitaasti?

Energiansäästölamppujen valontuotto perustuu sähköpurkaukseen. Sähköpurkaus ei kuitenkaan saavuta optimitehoaan heti, vaan sen lämpeneminen vie jonkin aikaa. Usein täysi valovirta saavutetaan vasta 2-4 minuutin kuluttua. Kohtuullinen valotaso saavutetaan kuitenkin 5-30 sekunnissa. Tämäkin on hidasta hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna. Erityisesti pitkäikäisissä energiansäästölampuissa joudutaan sytytysvirtaa rajoittamaan iän saavuttamiseksi ja tämä hidastaa lämpenemistä. Nopeampi syttyminen on kuitenkin yksi kehitystyön päätavoitteessa ja myös EU direktiivi asettaa sille tiettyjä ehtoja tulevina vuosina.

37. Miksi energiansäästölamppujen valo on niin huonoa ja keltaista?

Useimmissa energiansäästölampuissa on pyritty samaan valonsävyyn (värilämpötila 2700K) kuin hehkulampuissa. Mutta, koska valontuottotapa on erilainen, voi seurauksena olla ns. ”kellertävä” lopputulos. Jos vielä on valittu energiansäästölamppu, jonka valovirta on korvattavaa hehkulamppua pienempi, on tulos pettymys. Asia on kuitenkin korjattavissa. Suurempi valovirta saadaan valitsemalla yhtä teholuokkaa suurempi energiansäästölamppu. Valon värisävy paranee ottamalla käyttöön puhtaamman valkoisen valon antava 3000K lamppu (esim. Airam Longlife 3000K-sarja tai Megaman Spiral-sarja).

38. Onko taloudellista sammuttaa energiansäästölamppu, jos poistuu huoneesta 5 minuutiksi?

Nyrkkisääntönä voidaan pitää 10 minuutin rajaa. Ei mikään estä sammuttamasta lyhyemmäksikään ajaksi, mutta tällöin voi joidenkin lamppujen osalta sytytysten kestojen rajallisuus lyhentää lampun ikää.

